
Lacke und Lasuren
denen Sie vertrauen

Herbol-Programm 2010
Sicher in die Zukunft
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Mit der „Decopaint-Richtlinie“ setzte die Europäische Gemeinschaft auf eine produktbezogene Regelung, 

um die Emission der flüchtigen organischen Lösemittel (VOC = Volatile Organic Compounds) bei der hand

werklichen Verarbeitung zu reduzieren. Die wichtigsten Bautenanstrichstoffe wurden in 12 Produktgruppen 

unterteilt (jeweils in wasserbasierte [Wb] und lösemittelbasierte [Lb] Produkte) und mit entsprechenden 

VOC-Grenzwerten versehen. Diese gelten seit dem 1. Januar 2007 und in der zweiten Stufe seit dem  

1. Januar 2010.

Die Zukunft arbeitet schon
Dank der intensiven Forschung können Sie sicher sein, mit den Produkten der Marke Herbol die VOC-

Vorschriften zu erfüllen. Vertrauen Sie den praxisgerechten Herbol-Lack- und -Lasurensystemen.

Das lösemittelbasierte Herbol-Programm 
Die neuen lösemittelbasierten Herbol-Lacke und -Lasuren, die die VOC-Grenzwerte einhalten, sind mit 

„ZQ“ (Zukunftsqualität) auf den Gebinden gekennzeichnet.

Die wasserverdünnbaren Herbol-Lacke und -Lasuren 
Schon lange erfüllen die wasserverdünnbaren Herbol-Lacke und -Lasuren die strengen VOC-Grenzwerte 

von 2010.

VOC 2010 – 
Ich vertrau Herbol !

Sicher im Ergebnis: die Herbolux-Aqua-Lacke Holz natürlich schön: die Herbol-Lasuren

Top im Ergebnis: die Herbolux-Lacke Rationelle Ein-Topf-Systeme: die Herbol-Lasuren
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Maximale VOC-Grenzwerte 
in Bautenanstrichstoffen

Produkt-Unterkategorie Typ
Phase 1

g/l *
ab 01.01.2007

Phase 2
g/l *

ab 01.01.2010

a Matte Beschichtungsstoffe für Wände und 
Decken (Glanz ≤ 25 E/60°-Winkel)

Wb 
Lb

75 
400

30 
30

b Glänzende Beschichtungsstoffe für Wände 
und Decken (Glanz > 25 E/60°-Winkel)

Wb 
Lb

150 
400

100 
100

c Beschichtungsstoffe für Außenwände aus 
mineralischen Baustoffen

Wb 
Lb

75 
450

40 
430

d Beschichtungsstoffe für Holz, Metall  
oder Kunststoffe für Gebäudeteile und  
-bekleidungen (innen und außen)

Wb 
Lb

150 
400

130 
300

e Klarlacke und Holzlasuren für Gebäudeteile 
und -bekleidungen (innen und außen)

Wb 
Lb

150 
500

130 
400

f Minimal filmbildende Holzlasuren für innen 
und außen (Trockenschichtdicke < 5 μm)

Wb 
Lb

150 
700

130 
700

g Absperrende Grundbeschichtungsstoffe für 
Holz, Wände und Decken

Wb 
Lb

50 
450

30 
350

h Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe Wb 
Lb

50 
750

30 
750

i Einkomponenten-Speziallacke für Kunst-
stoffe, Metalle und andere Stoffe

Wb 
Lb

140 
600

140 
500

j Zweikomponenten-Speziallacke für spezielle 
Anwendung, z. B. Böden

Wb 
Lb

140 
550

140 
500

k Multicolorbeschichtungsstoffe Wb 
Lb

150 
400

100 
100

l Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte Wb 
Lb

300 
500

200 
200

* g/l = gebrauchsfertiges Produkt          Wb = wasserbasiert          Lb = lösemittelbasiert          Quelle: CEPE

VOC-Gehalt auf dem Etikett
In der „Decopaint-Richtlinie“ werden für Farben 

und Lacke Höchstwerte des VOC-Gehalts in 12 

Bereichen festgelegt. Der VOC-Gehalt in Gramm pro Liter (g/l) bezieht sich immer auf das gebrauchsfertige 

Produkt. Er wird auf jedem Produkt-Etikett als „EU-Grenzwert“ angegeben.
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Aqua PU-Lacke
n  sehr guter Verlauf
n  hohe Oberflächenbeständigkeit
n  ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
n  handschweißbeständig 
n  vergilbungsarm

z. B. Herbolux Aqua PU Satin/Matt 

Aqua-Alkydlacke (Hybridsystem)
n  hohe Fülle
n  gute Schleifbarkeit
n  schnell trocknend
n  handschweißbeständig
n  guter Verlauf

z. B. Herbolux Aqua Vorlack, Schnellschleif- 

grund Aqua

Acryllacke
n  hohe Elastizität
n  vergilbungsfrei
n  optimale Farbtonbeständigkeit
n  gute Wasserdampfdurchlässigkeit
n  geruchsarm

z. B. Acryl-Satin, Hydroprimer, Radiator Aqua

Aqua-Lasuren (Hybridsystem)
n  hohe Elastizität
n  weniger schichtbildend
n  gute Wasserdampfdurchlässigkeit
n  gute Verarbeitungseigenschaften

z. B. Offenporig Aqua

Die Produktvorteile
auf einen Blick

Es stehen zwei praxisgerechte Lack- und Lasurensysteme zur Verfügung. Das lösemittelbasierte und 

wasserverdünnbare Sortiment entspricht verschiedenen Produkttechnologien. Maler-Profis können daraus 

für das jeweilige Einsatzgebiet das beste Produkt frei wählen. Hier die Vorteile:

Alkydlacke
n  hohes Deckvermögen
n  optimaler Verlauf
n  hohe Fülle
n  hoch strapazierfähig
n  sehr gute Verarbeitungseigenschaften
n  hohe mechanische Belastbarkeit
n  hohe Langlebigkeit
n  optimaler Feuchteschutz

z. B. Herbolux Gloss ZQ, Herbolux PU Satin ZQ, 

Venti 3Plus Gloss ZQ, Venti 3Plus Satin ZQ

Mehrphasen-Alkydlacke 
n  rationell zu verarbeiten 
n  gutes Deckvermögen
n  hohe Fülle
n  optimale Offenzeit
n  leichte Verarbeitung

z. B. Profi-Vorlack ZQ, Profi-Satin ZQ,  

Profi-Ventilack ZQ, Profi-Compact Gloss ZQ

Mehrphasen-Alkydlasuren
n  weniger schichtbildend
n  gleichmäßige Abwitterung
n  transparente Oberfläche
n  gute Anfeuerung der Holzstruktur

z. B. Offenporig Pro-Décor ZQ,  

Offenporig Compact FS ZQ

lösemittelbasiert wasserverdünnbar


