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Herbol-Gewebe-System
liegt im Trend

Herbotex-Kleber Herbotex-Grund Zenit-PU 10/30/60 Herbosilit- 
Innensilikat

Werkstoffart lösemittelfreier  
Dispersionskleber

egalisierende ELF- 
Grundbeschichtung

PU-Premiumfarbe in  
3 Glanzgraden

Dispersions-Silikatfarbe  
nach DIN 18363  
Abs. 2.4.1

Gutachten P-MPA*-E-03-518 (B1),  
P-MPA*-E-06-535 (B1),  
P-MPA*-E-07-503 (A2)

P-MPA*-E-03-518 (B1),  
P-MPA*-E-06-535 (B1)

P-MPA*-E-06-535 (B1), 
TÜV**, desinfektions-
mittelbeständig

P-MPA*-E-07-503 (A2), 
TÜV**, 
Allergiker-geeignet

Farbton transparent weiß weiß weiß

Color
Service

– in Tausenden  
von Farbtönen

in Tausenden  
von Farbtönen

in Tausenden  
von Farbtönen***

Glanzgrad – – seidenmatt (10),  
seidenglänzend (30),  
glänzend (60) 

tuchmatt

Eigenschaften  
nach DIN EN 13300

– Nassabrieb- 
Klasse 2 
Deckvermögen- 
Klasse 2

Nassabrieb-Klasse 1 
Deckvermögen- 
Klasse 1 (10) 
Deckvermögen- 
Klasse 2 (30/60)

Nassabrieb- 
Klasse 3 

Verdünnungsmittel bei Bedarf mit Wasser,  
gebrauchsfertig

Wasser Wasser Herbol-Herbosilit- 
Fixativ

Packungsgrößen 16 kg 12,5 l 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l 2,5 l, 5 l und 12,5 l

Verarbeitungs- 
temperatur

mind. +5 °C für Unter-
grund und Luft bei der 
Verarbeitung und wäh-
rend der Trocknung

mind. +5 °C für Unter-
grund und Luft bei der 
Verarbeitung und wäh-
rend der Trocknung

mind. +5 °C für Unter-
grund und Luft bei der 
Verarbeitung und wäh-
rend der Trocknung

mind. +5 °C für Unter-
grund und Luft bei der 
Verarbeitung und wäh-
rend der Trocknung

Trockenzeit
(bei 23 °C und 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit)

überarbeitbar nach  
ca. 12 Std. (verklebtes 
Gewebe)

überarbeitbar nach  
ca. 3 – 4 Std.

überarbeitbar nach  
ca. 4 – 6 Std.

überarbeitbar nach  
ca. 4 – 5 Std.

Verbrauch
(je nach Gewebetyp)

ca. 180 – 500 ml/m2  
pro Beschichtung

ca. 170 – 250 ml/m2  
pro Beschichtung

ca. 120 – 350 ml/m2  
pro Beschichtung

ca. 150 – 180 ml/m2  
pro Beschichtung

B1 = schwer entflammbar	 *	Geprüft im System
A2 = nicht brennbar	 **	Geprüft in Weiß
	 ***	Als Herbosilit-Innensilikat Tönqualität

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.



Herbol-Herbotex
Das hochwertige Gewebe-System

Strukturen
optimal einsetzen




