
Metalle
exzellent schützen.
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Herbol-Protector
Die Spezialbeschichtung für Metallflächen  
außen und innen
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Für Schutz
und perfektes Design: Herbol-Protector.

Metallbauteile sind gerade im Außenbereich extremen Belastungen ausgesetzt. Einerseits 

lässt die Verbindung von Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff das Metall oxidieren und korro-

dieren, andererseits greift Hitze und UV-Licht herkömmliche Lacke an. Metall braucht einen 

besonderen Schutz, sonst wird es stumpf, unansehnlich und längerfristig sogar zerstört. 

Herbol-Protector ist der ideale Langzeitschutz im Außen- und Innenbereich gegen die unan-

genehmen Einflüsse der Natur.

Die hohe Wetterbeständigkeit verdankt die seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen 

und NE-Metalle (Zink, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing) speziellen Lichtschutzmitteln. 

Der äußerst gute Korrosionsschutz von Herbol-Protector wird durch drei Produktkomponenten 

erzielt:

  �sichere Haftung durch optimale Untergrundbenetzung

  �systemgerechte Elastizität

  �spezielle, korrosionsschützende Zinkphosphatpigmentierung

Edle Optik in Tausenden von Farbtönen
Mit seiner seidenglänzenden Oberfläche verleiht Herbol-Protector Metallbauteilen wie z. B. 

Türen, Gittern und Eisenträgern im Außen- und Innenbereich eine edle Optik. Durch die 

große Auswahl an Farbtönen lässt Herbol-Protector keine Gestaltungswünsche offen. Zur 

Verfügung stehen:

  �acht Fertigfarbtöne

  �drei Metallic-Fertigfarbtöne

  �Tausende von Farbtönen und 13 Metallic-Farbtöne über den Herbol-ColorService
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Herbol-Protector ist der Spezialist für Zink, Eisen und mehr. Mit dem optimierten Zusam-

menspiel sämtlicher Produktkomponenten bietet Herbol-Protector beste Verarbeitungseigen-

schaften. Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung kommen aus einem Gebinde � das 

bringt ein Plus an Wirtschaftlichkeit und spart Zeit beim Arbeiten. Darüber hinaus überzeugt 

Herbol-Protector mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet ideale 

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Auftrag.

  sichere Haftung durch eine optimale Untergrundbenetzung

  aktiver Korrosionsschutz durch 2-fach-Wirkung

  wirtschaftliche Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf

  �hohe Farbtonbeständigkeit durch lichtbeständige Pigmente und dem Einsatz von  

Radikalfängern

  sichere Kantenabdeckung auch an profilierten Bauteilen 

  hohe Schichtdicke bei optimaler Elastizität und Härte 

  mühelose Verarbeitung mit Rolle, Pinsel oder Spritztechnik

  �neben Zink, Eisen, Stahl und Aluminium ausgeweiteter Einsatzbereich auf Kupfer,  

Messing und Hart-PVC

  außen und innen einsetzbar

Herbol-Protector

Ideal für
einen erfolgreichen Auftrag.

Color
Service
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Herbol-Protector setzt seit Jahren Maßstäbe im Malerhandwerk. Die Spezialbeschichtung hat 

sich als exzellenter Langzeitschutz für Metalle bestens bewährt. Das Ergebnis permanenter 

Forschung und Produktüberwachung macht sich gleich dreifach für jeden Maler bemerkbar:

  bessere Haftung

  besserer Schutz vor Korrosion

  bessere Farbtonbeständigkeit

Im Vergleich zu herkömmlichen Lacken beweist Herbol-Protector in allen genannten Eigen-

schaften überzeugendere Werte.

Top-Haftung auf Zink, Aluminium, Stahl, Eisen und mehr
Der Vergleich liefert den Beweis: Selbst bei kritischen Untergründen wie verzinktem Stahl 

ist eine sichere Haftung dank der weiterentwickelten Bindemitteltechnologie und der daraus 

resultierenden optimalen Untergrundbenetzung gegeben. Neben Zink, Eisen, Stahl und Alu-

minium kann Herbol-Protector auch bei Kupfer, Messing und Hart-PVC eingesetzt werden.

Ständige Forschung
für bleibende Werte.

Selbst im Salzsprüh-Test �ndet kaum Korrosion stattIm Gitternetz-Test zeigt sich der gute Korrosionsschutz

Vergleichsprodukt Herbol-Protector

Enorme Haftung selbst bei kritischen Untergründen wie Zink

Vergleichsprodukt Herbol-Protector
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Farbtonbeständig durch 2-fach-Schutz
Beschichtungen werden durch UV-Licht angegriffen. Das UV-Licht in Kombination mit 

Feuchtigkeit bildet Radikale, welche das Bindemittel zerstören. Herbol-Protector bietet da-

gegen einen doppelten Schutz. Zum einen besitzt Herbol-Protector lichtbeständige Pig-

mente, die das UV-Licht absorbieren. Zum anderen wird durch den zusätzlichen Einsatz von 

Radikalfängern der Bindemittelabbau durch UV-Licht entscheidend verzögert. Die Radikal-

fänger haben die Aufgabe, die durch UV-Licht gebildeten Radikale aufzunehmen und un-

schädlich zu machen. Bei herkömmlichen Lackfilmen zersetzt UV-Licht Bindemittel wesent-

lich schneller und setzt so die Pigmente frei. Es entsteht der Effekt der Kreidung. 

Aktiver Korrosionsschutz durch 2-fach-Wirkung
Plättchenförmige Füllstoffe im Lackfilm von Herbol-Protector verlängern die Diffusionswege 

zur Metalloberfläche und reduzieren so die Feuchtigkeitsaufnahme. Zudem verzögert die neu-

artige aktive Pigmentkombination von Herbol-Protector den Korrosionsbeginn. Bei herkömm-

lichen Lackfilmen lassen pigmentarme Zwischenräume die Feuchtigkeit schneller eindringen.

Doppelter Schutz: lichtbeständige Pigmente absorbieren UV-Licht, Radikalfänger machen freie Radikale unschädlich

Herbol-Protector Vergleichsprodukt

Pigment

Lackfilm

Füllstoff

Radikalfänger

Metall

Plättchenförmige Füllstoffe reduzieren die Feuchtigkeitsaufnahme und schützen besser vor Korrosion

Herbol-Protector Vergleichsprodukt (Kreidung)

Licht + Wasser + Luft

Radikalfänger

Pigment

Lackfilm

Füllstoff

Metall

Überzeugende Wirkung
für lang anhaltenden Schutz.
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Glas und Metall sind in der modernen Architektur kaum mehr wegzudenken. Die futuristische 

Optik gepaart mit langer Lebensdauer gilt als Vorzug dieser Materialien. Die dickschichtige, 

seidenglänzende Speziallackierung Herbol-Protector schützt diese Metallflächen sicher und 

verhilft ihnen zu außergewöhnlicher Optik � egal ob es sich um eine moderne Einkaufspas-

sage oder um Metallträger für ein Parkhaus handelt. 

1. Großobjekte
Gerade rein funktionale Gebäude wie dieses Parkhaus gewinnen durch eine frische Farb-

gestaltung an Reiz.

2. Moderne Architektur
Mit Herbol-Protector kommen Metallelemente, wie moderne Balkongeländer, besonders gut 

zur Geltung.	

3. Industriedesign
Qualität ist das beste Rezept � daher vertraut Dr. Oetker bei der Gestaltung seines Eiskrem-

werks in Karlsruhe Herbol-Protector.

4. Innenräume
Die mit Herbol-Protector beschichteten metallicfarbenen Stahlträger einer Einkaufspassage 

setzen architektonische Akzente und hinterlassen einen modernen Eindruck.

Beste Referenzen
in allen Bereichen.

1 32 4
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Herbol-Protector bietet zuverlässigen Schutz im Außen- und Innenbereich. Der Top-Lang-

zeitschutz für Metalloberflächen aus Zink, Aluminium, Stahl, Eisen und Kupfer zeichnet sich 

durch optimale Farbtonbeständigkeit und sehr gute Haftungs- und Verarbeitungseigen-

schaften aus. Die seidenglänzende Oberfläche verleiht allen Metallbauteilen eine edle Optik. 

Mit elf Fertigfarbtönen (davon drei Metallic-Fertigfarbtöne) sowie weiteren Tausenden von 

Farbtönen und 13 Metallic-Farbtönen über den Herbol-ColorService lässt die Spezial-

beschichtung auch beim Farbdesign keine Wünsche offen.

Herbol-Protector 
im Überblick.

Herbol-Protector

Werkstoffart aromatenarmes Spezialbeschichtungssystem/Dickschichtlack auf Basis  
spezieller Epoxyester

Fertigfarbtöne weiß ca. RAL 9010, perlweiß, lichtgrau RAL 7035, kieselgrau RAL 7032,  
schokoladenbraun RAL 8017, moosgrün RAL 6005, anthrazit RAL 7021  
und schwarz RAL 9005
Metallic-Fertigfarbtöne: weißaluminium ca. RAL 9006, antikkupfer und  
metallicsilber

Color
Service

in Tausenden von Farbtönen sowie in 13 attraktiven Metallic-Farbtönen1 über 
den Herbol-ColorService

Tönservice ab Werk ja

Glanzgrad seidenglänzend

Auftragsverfahren streichen, rollen, Airless-spritzen2

Packungsgrößen Fertigfarbtöne 0,75 l, 2,5 l und 10 l3, Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l3

Verarbeitungs
temperatur

mindestens +5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der 
Trocknung. Besonders in den Früh- und Abendstunden Kondenswasserbildung 
ausschließen

Trockenzeit staubtrocken nach ca. 3 Stunden, grifffest nach ca. 12 Stunden, überarbeitbar 
nach. ca. 24 Stunden. Die endgültige Oberflächen-Lufthärte wird erst nach ein 
paar Tagen erreicht

Verbrauch in ml/m2 
(pro Beschichtung)

ca. 140 ml/m2 pro Beschichtung  
(abhängig von Beschaffenheit des Untergrundes)

Reinigung der  
Werkzeuge

V 40 oder Testbenzin

Hinweis Für Untergrundvorbehandlung und Produktanwendung  
Technisches Merkblatt beachten

1 �Die Protector-Farbtöne Hellgraumetallic, Grünmetallic und Graumetallic (ca. DB-Farbtöne) sind nicht nach den Richtlinien der 
Deutschen Bahn AG freigegeben.

2 Metallic-Farbtöne sind nicht Airless-spritzbar.
3 Nicht in allen Farbtönen lieferbar.




